
S C H Ö N E  H O L Z T E R R A S S E N

Guyana Teak
Waldholz



Guyana Teak ist das optimale Terrassenholz. Dauerhaft 
und hart im Nehmen. Seine hohe Witterungsbeständig-
keit macht dieses Holz bestens für den Bau von Terrassen 
geeignet. In den Niederlanden hat sich Guyana Teak 
bereits seit Jahrzehnten als hochresistentes Holz im 
Wasserbau bewährt. 

Erstmalig steht es nun auch als Gartenholz für hoch-
wertige Terrassen und Zäune zur Verfügung.

Guyana Teak



Nachhaltige Waldwirtschaft

Nach dem schonenden Abtransport aus dem Wald 
werden die Stämme in ein nahe gelegenes Sägewerk 
gebracht und eingeschnitten. Die anfallenden Rest-
stoffe werden in weiteren Verarbeitungsverfahren 
zu Holzpellets und Holzkohle verarbeitet. So findet 
jedes Stück Holz eine sinnvolle Verwendung. 

guyana teak – ökologisch sinnvoll
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Was bedeutet nachhaltige Forstwirtschaft? Die 
Grundidee nachhaltiger Waldbewirtschaftung 
besteht darin, dem Wald nur so viel Holz zu 
entnehmen, wie nachwachsen kann. 

Wenn ein Baum gefällt wird, lichtet sich 
das Blätterdach des Regenwaldes. Zusätzliches 
Sonnenlicht erreicht den Waldboden und sorgt 
dafür, dass sich sehr schnell junge Bäume 
entwickeln. Ein nachhaltig bewirtschafteter 
Wald produziert daher deutlich mehr Holzmasse, 

als ein unbewirtschafteter und bindet so große 
Mengen des Klimagases CO².

In asiatischen Waldbewirtschaftungen aus 
denen das Bangkirai-Holz stammt entfällt dieser 
positive Effekt. Oftmals werden die genutzten 
Flächen nach dem Einschnitt der Bäume in 
riesige Plantagen umgewandelt. Die natürliche 
Flora und Fauna muss dann einer Monokultur 
weichen, die aufwendig mit Pestiziden und 
Dünger herangezogen wird. baumstämme vor dem einschnitt im sägewerk



Wir bieten Guyana Teak–Terrassendielen als sogenanntes Kombi-Profil mit 
zwei nutzbaren Seiten an. Dabei ist eine Seite glatt gehobelt, die andere 
mit einer schön gezahnten Oberfläche profiliert. Welche der beiden Flächen 
als Deckseite genutzt wird, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Die 
glatte Oberfläche ist im Übrigen nicht rutschiger als die Gezahnte!

Guyana Teak ist extrem witterungsbeständig. Es zeichnet sich durch eine be-
sonders hohe Bruch- und Biegefestigkeit aus und ist, sofern es technisch sauber 
getrocknet wird, sehr formstabil. Deshalb ist dieses Holz für den Terrassenbau 
geradezu prädestiniert.

Naturbelassen erscheint Guyana Teak in einem sehr schönen und gleichmäßigen 
Braun. In Folge der Bewitterung entwickelt es – wie übrigens jedes andere Holz 
auch – einen silbergrauen Farbton. Dies wirkt sich dies jedoch keineswegs negativ 
auf die Dauerhaftigkeit aus. Möchte man die natürliche Farbgebung erhalten, muss 
das Holz (in der Regel 1x pro Jahr) mit einem pigmentierten Öl eingelassen werden. 
Hierzu empfehlen wir die FAXE-Terrassenöle. 

handelsname	 Guyana  Teak / Basralocus

botanischer name	 Dicorinya guianensis

familie	 Caesalpiniaceae

ursprungsland	 Suriname

resistenzklasse	 Resistenzklasse 1-2

volumenmasse	 790-850 kg bei 12 % HF

härte (nach janka) 	 6,5

tangentiales schwindmaß	 9,3 %

radiales schwindmaß 	 5,1 %

elastizitätsmodulus	 16.000 N/mm²

biegestärke	 135 N/mm²

G U YA N A  T E A K  –  D I E  E I G E N S C H A F T E N

Guyana Teak – 
Ihr Geschmack entscheidet

natur geölt silbergrau

… die einiges mitmachen. für terrassen, …	 faxe terrassenöle

Mehr Informationen unter
www.faxe.de



ihr guyana teak händler

Zürcherstrasse 335 · 8500 Frauenfeld
052 723 40 40 · www.hws-frauenfeld.ch 

Industriestrasse 11, 6260 Reiden
062 758 25 25 | www.hws-reiden.ch

Ebnatstrasse 164, 8207 Schaffhausen
052 630 07 80 | www.hws-duenner.ch

Oberebenestrasse 57, 5620 Bremgarten
056 633 53 54 | www.hws-notter.ch

Kantonsstrasse 410, 3900 Gamsen
027 923 18 46 | www.hws-britsch.ch

Riedlöserstrasse 5, 7302 Landquart
081 300 66 00 | www.hws-gfeller.ch


