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Thermisch modifiziertes Holz
Thermisch modifiziertes Holz ist umweltfreundlich und ersetzt chemisch 
behandelte Hölzer und Tropenhölzer. Es ist gesundheitlich und ökologisch 
absolut unbedenklic h. Aufgrund der erhöhten natürlichen Dauerhaftig-
keit hat dieses Holz eine sehr lange Lebensdauer (Thermo-Esche über 
25 Jahre, Thermo-Kiefer und Thermo-Pappel mind. 15 Jahre). 

Die Behandlung ausschliesslich mit Wärme und Wasserdampf 
(160 °C – 230 °C) gibt dem Endprodukt eine wunderschöne dunklere 
Färbung. Die Formstabilität wird extrem erhöht, die Rissbildung 
gemindert sowie das Quell- und Schwindverhalten stark reduziert.  
Das Holz ist resistenter gegen Pilze und frei von Harzen.

Watrawood – das Holz aus 
dem Wasser
Stauseeholz, exklusiv aus Surinam! Der See enthält eine gigantische 
Menge qualitativ hochwertigen Holzes. Taucher ernten den im See 
versunkenen Wald systematisch ab, die Bäume werden unter Wasser in 
einer Tiefe bis zu 35 m abgesägt. Es erfolgt daher keine Zerstörung 
intakter Regenwälder.

Stauseeholz ist deutlich formstabiler und haltbarer als herkömmliches 
Urwaldholz. Es weist eine feine Struktur auf, zeichnet sich durch hohe 
Haltbarkeit aus und wirkt sehr edel.

DER BESTE BODENBELAG FÜR IHR 
PARADIES!
Ihre Terrasse: Zum Entspannen und Geniessen, aber auch ein Treffpunkt 
für Geselligkeit, Grillpartys und mehr. Hier erholen Sie sich in der Sonne 
beim süssen Nichtstun, gewinnen Abstand vom Alltag und tanken 
neue Kräfte. Es gibt viele gute Gründe, dass Sie auch die Terrasse zu 
einem Prunkstück Ihres Hauses machen! Verwandeln Sie Ihre Terrasse zu 
einer Wohlfühloase und gönnen Sie sich das Besondere! Ob es ein edles 
Holz sein soll oder ein pflegeleichter Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff, 
ist abhängig von Ihren individuellen Bedürfnissen, den Witterungsver-
hältnissen und dem Pflegeaufwand. In diesem Prospekt finden Sie eine 
Auswahl der attraktivsten Angebote auf dem Markt: 
 
• � Preisgünstige heimische Hölzer wie Douglasie, Arve, Lärche oder 

heimische Gebirgslärche
• � Langlebiges, edles Holz wie Ipé oder Thermo-Holz
• � Watrawood – das spezielle, ökologisch einwandfreie  

Tropenholz aus einem Stausee

• � Rutschfeste und pflegeleichte Produkte aus einem  
Holz-Kunststoff-Verbund (WPC)

Um den hohen Qualitätsansprüchen unserer Kunden gerecht werden zu 
können, bieten wir seit 2014 Produkte mit dem Label «Swissfinish» an. Die 
Herkunft der Holzarten entspricht dem bekannten Wuchsgebiet und ist 
auch entsprechend deklariert. Das Material kommt im rohen Zustand 
oder als Rohhobler zu uns in die Schweiz. Hier werden die Rohprodukte 
akklimatisiert und wenn notwendig nachgetrocknet. Im Anschluss 
werden die gewünschten Profile und Oberflächen gehobelt. Eine weitere 
Veredelung ist die sogenannte Wellnesshoblung oder ein leichtes 
Anbürsten der Oberflächen. Die Art (Qualität) der Oberfläche ist somit 
einzigartig auf dem Schweizer Markt. Wir beraten Sie gerne bei der Wahl 
des für Sie optimalen Produktes und freuen uns, wenn wir dazu 
beitragen können, dass Ihre Terrasse zum Paradies wird, an dem Sie 
während vielen Jahren Ihre Freude haben werden.
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Heimische Gebirgslärche 
Traditionell, gut und günstig!
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis! Die robuste, heimische Gebirgslärche mit ihrem gelb-/rötlichen Farbton ist 
eine traditionelle Holzart für den Aussenbereich. Zu beachten ist, dass das Holz zu Harz- und Rissbildung neigt; 
ein Pluspunkt ist die Widerstandsfähigkeit gegen Pilzbefall.

Heimische Douglasie
Hier stimmt der Preis!
Douglasie überzeugt durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bei mittlerer Haltbarkeit. Das hellrötliche 
Holz weist eine gute natürliche Witterungsresistenz auf und ist leicht zu bearbeiten.

Technische Details

Holzart Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

Heimische Douglasie clean gehobelt 115 × 25 mm 5000 mm

Heimische Douglasie groove gehobelt 115 × 25 mm 5000 mm

Wichtiger Hinweis: Andere Längen auf Anfrage möglich. Bitte beachten Sie die technischen Informationen und Produkteigenschaften auf den Seiten 22 – 23.  
Verlegeempfehlungen finden Sie unter www.lignum.ch (Lignatec Nr. 27, Terrassenbeläge aus Holz) oder unter www.vsh.ch (Merkblatt Nr. 2-8-11/D).

groove (Kanten gerundet)clean (Kanten gerundet)

Technische Details

Holzart Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

Heimische Gebirgslärche «Swissfinish» clean gehobelt 115 × 25 mm 5000 mm

Heimische Gebirgslärche «Swissfinish» clean gehobelt 145 × 25 mm 5000 mm

Heimische Gebirgslärche «Swissfinish» groove gehobelt 115 × 25 mm 5000 mm

Holzart Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

Heimische Gebirgslärche brushed gehobelt 115 × 23 mm 4000 mm

Heimische Gebirgslärche brushed gehobelt 115 × 23 mm 5000 mm

Wichtiger Hinweis: Andere Längen und Dimensionen auf Anfrage möglich. Bitte beachten Sie die technischen Informationen und Produkteigenschaften auf den Seiten 22 – 23.  
Verlegeempfehlungen finden Sie unter www.lignum.ch (Lignatec Nr. 27, Terrassenbeläge aus Holz) oder unter www.vsh.ch (Merkblatt Nr. 2-8-11/D).

groove (Kanten gerundet)clean (Kanten gerundet) brushed (Kanten gerundet)

NEU: separater 
Zubehörkatalog!

NEU: separater 
Zubehörkatalog!
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Technische Details

Holzart Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

Heimische Arve «Swissfinish» clean gehobelt 100 / 120 / 140 / 160 × 30 mm 3000 /4000 / 5000* mm

Heimische Arve «Swissfinish» groove gehobelt 100 / 120 / 140 / 160 × 30 mm 3000 /4000 / 5000* mm

Wichtiger Hinweis: Andere Längen auf Anfrage möglich. Bitte beachten Sie die technischen Informationen und Produkteigenschaften auf den Seiten 22 – 23. 
Verlegeempfehlungen finden Sie unter www.lignum.ch (Lignatec Nr. 27, Terrassenbeläge aus Holz) oder unter www.vsh.ch (Merkblatt Nr. 2-8-11/D).

* �Auf Anfrage, sofern Rohware verfügbar

Technische Details

Holzart Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

Heimische Lärche Rift / Halbrift, Kante mit Nut * brushed gehobelt 100 × 30 mm 3500 mm

Heimische Lärche Rift / Halbrift, Kante mit Nut * brushed gehobelt 100 × 30 mm 4000 mm

Heimische Lärche Rift / Halbrift, Kante mit Nut * brushed gehobelt 100 × 30 mm 4500 mm

Wichtiger Hinweis: Andere Längen und Dimensionen auf Anfrage möglich. Bitte beachten Sie die technischen Informationen und Produkteigenschaften auf den Seiten 22 – 23.  
Verlegeempfehlungen finden Sie unter www.lignum.ch (Lignatec Nr. 27, Terrassenbeläge aus Holz) oder unter www.vsh.ch (Merkblatt Nr. 2-8-11/D).

* 1 × allseitig geölt / Längskanten mit Nut für Gecko-System

Heimische Lärche «Rift»
Feinjährige Holzstruktur.
Dieser Lärchenbelag weist eine feinjährige Struktur auf, zudem werden die einzelnen Lamellen aus 
Halbrift und Rift ausgehobelt. Die Rift-/Halbriftsortierung hat zur Folge, dass die Oberflächenerschei-
nung fein und schlicht ist. Das Holz weist kleinere, gut verwachsene Äste auf. Der warme, leicht 
gelb-/rötliche Farbton wandelt sich im Verlauf der Jahre in eine wunderschöne Silber-Patina.

Heimische Arve
Hüttenzauber für die Terrasse.
Falls es eine Holzart gibt, die den Inbegriff für Wellness, Ruhe und Tradition seit 
hunderten Jahren mit sich trägt, dann hat die Arve bestimmt gute Chancen, ganz vorne 
mit dabei zu sein. Die Arve hat interessante Inhaltsstoffe. So wird dem Holz eine 
harmonisierende und stresssenkende Wirkung nachgesagt.

brushed (Kanten gerundet) groove (Kanten gerundet)clean (Kanten gerundet)

NEU: separater 
Zubehörkatalog!

NEU: separater 
Zubehörkatalog!
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Technische Details

Holzart Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

Thermo-Kiefer brushed gehobelt 115 × 23 mm 3600 mm

Thermo-Kiefer brushed gehobelt 115 × 23 mm 4200 mm

Thermo-Kiefer, mit Nut brushed gehobelt 140 × 26 mm 4500 mm

Wichtiger Hinweis: Andere Längen und Dimensionen auf Anfrage möglich. Bitte beachten Sie die technischen Informationen und Produkteigenschaften auf den Seiten 22 – 23.  
Verlegeempfehlungen finden Sie unter www.lignum.ch (Lignatec Nr. 27, Terrassenbeläge aus Holz) oder unter www.vsh.ch (Merkblatt Nr. 2-8-11/D). 

Thermo-Kiefer
Formstabil mit fairem Preis.
Das heimische, thermisch behandelte Kiefernholz bietet viele positive Eigenschaften. Die 
thermische Modifikation reduziert das Schwinden und Quellen, die dadurch veränderte 
Zellstruktur verbessert die Dauerhaftigkeit für den Aussenbereich. Eine weitere Folge ist 
die Reduktion des pH-Wertes, dies macht den Terrassenbelag für Mikroorganismen 
uninteressant. Thermo-Kiefer bietet tolle Eigenschaften zu einem fairen Preis.

brushed (scharfkantig)

Technische Details

Holzart Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

Thermo-Esche «Swissfinish» clean gehobelt 120 × 25 mm 910 – 1800 mm

Thermo-Esche «Swissfinish» clean gehobelt 120 × 25 mm 1810 – 2750 mm

Thermo-Esche «Swissfinish» clean gehobelt 120 × 25 mm 2760 – 3300 mm

Thermo-Esche geölt, keilgezinkt, mit seitlichen Nuten clean gehobelt 130 × 25 / 120 × 25 mm 3500 – 6000 mm

Thermo-Esche gerippt/wellness gehobelt 145 × 25 mm 1800 / 2400 mm

Thermo-Esche gerippt/wellness gehobelt 145 × 25 mm 3000 / 3300 mm

Thermo-Esche gerippt/wellness gehobelt 145 × 25 mm 3600 mm

Wichtiger Hinweis: Lieferfrist 1 – 2 Wochen, Oberfläche wird nach Kundenwunsch gehobelt.

Thermo-Esche 
Was für ein edles Holz!
Ökologisch, edel, besser und voll im Trend! Thermisch modifizierte Hölzer sind die umweltschonende Alternative zu 
Tropenhölzern, mit hoher Dimensionsstabilität sowie einer langen Lebensdauer von 25 Jahren! Thermo-Esche ist 
aufgrund ihrer Härte extrem strapazierfähig, wetterfest und wartet mit einer edlen Struktur und Maserung auf. Das 
dunkle Holz ist frei von Chemikalien, bietet Barfuss-Qualität, ist harzfrei und pilzresistent. Thermo-Esche ist das 
edelste aller Thermo-Hölzer und erfüllt höchste Ansprüche.

clean (Kanten gerundet) wellness (Kanten gerundet), gegen Zuschlag brushed (Kanten gerundet), gegen Zuschlag

groove (Kanten gerundet), gegen Zuschlag

brushed (Kanten gerundet)

NEU: separater 
Zubehörkatalog!

NEU: separater 
Zubehörkatalog!
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Technische Details

Holzart Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

Thermo-Pappel clean gehobelt 160 × 25 mm 1600 mm

Thermo-Pappel clean gehobelt 160 × 25 mm 1800 mm

Thermo-Pappel clean gehobelt 160 × 25 mm 2400 mm

Thermo-Pappel clean gehobelt 160 × 25 mm 3000 mm

Thermo-Pappel clean gehobelt 160 × 25 mm 3600 mm

Wichtiger Hinweis: Andere Längen und Dimensionen auf Anfrage möglich. Bitte beachten Sie die technischen Informationen und Produkteigenschaften auf den Seiten 22 – 23.  
Verlegeempfehlungen finden Sie unter www.lignum.ch (Lignatec Nr. 27, Terrassenbeläge aus Holz) oder unter www.vsh.ch (Merkblatt Nr. 2-8-11/D). 

Thermo-Pappel
Formstabil, leicht und breit.
Dieses Produkt vereint zwei positive Eigenschaften. Das Holz ist ein Leichtgewicht und 
die Thermobehandlung bringt eine gleichmässige Zellstruktur zustande. So ist es 
möglich, relativ breite Dielen zu verlegen. Das Resultat: weniger Fugen, gleichmässiges 
Oberflächenbild. 

Technische Details

Holzart Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

Robinie, leicht gedämpft, in der Länge keilgezinkt clean gehobelt 118 × 23 mm 3500 mm

Robinie, leicht gedämpft, in der Länge keilgezinkt clean gehobelt 118 × 23 mm 4500 mm

Robinie, leicht gedämpft, in der Länge keilgezinkt clean gehobelt 118 × 23 mm 5000 mm

Robinie, leicht gedämpft, in der Länge keilgezinkt clean gehobelt 118 × 23 mm 6000 mm

Wichtiger Hinweis: Andere Längen und Dimensionen auf Anfrage möglich. Bitte beachten Sie die technischen Informationen und Produkteigenschaften auf den Seiten 22 – 23.  
Verlegeempfehlungen finden Sie unter www.lignum.ch (Lignatec Nr. 27, Terrassenbeläge aus Holz) oder unter www.vsh.ch (Merkblatt Nr. 2-8-11/D).

Weiter bitten wir Sie zu beachten, dass diese Holzart Gerbsäure enthält. Dies ist besonders in Poolnähe oder bei Kontakt mit metallischen Gegegenständen zu beachten.

Robinie, leicht gedämpft
Hart im Nehmen.
Die Robinie stammt ursprünglich aus Nordamerika. Im Landschafts- und Gartenbau ist diese 
Holzart seit bald 300 Jahren sehr beliebt. Die fein gefiederten Blätter und die interessanten 
Blütenstände sind sehr schön anzusehen. Die Eigenschaften des Holzes sind zur Verarbei-
tung im Aussenbereich ebenfalls sehr interessant. Somit haben wir es mit einem Exoten zu 
tun, der bei uns heimisch geworden ist.

clean (Kanten gerundet)clean (Kanten gerundet)

NEU: separater 
Zubehörkatalog!

NEU: separater 
Zubehörkatalog!

� 1110



Surinam

Technische Details

Holzart (Stausee) Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

Watrawood Walaba clean gehobelt 90 × 25 mm 1800 – 3000 mm

Watrawood Walaba clean gehobelt 90 × 25 mm 3350 – 4570 mm

Watrawood Walaba clean gehobelt 140 × 25 mm 2130 – 3050 mm

Watrawood Walaba clean gehobelt 140 × 25 mm 3350 – 4570 mm

Montageempfehlung:

Sichtmontage  |  Fugenbreite 4 mm  |  Keine Ölbehandlung bei Verlegung. Ölbehandlung erst nach 2 – 4 Monaten Bewitterung (Öl farblos)

Wichtiger Hinweis: Siehe technische Informationen und Produkteigenschaften auf den Seiten 15, 22 – 23.

Holzart (Wald)

Guyana Teak clean gehobelt 140 × 25 mm 2130 - 3050 mm

Guyana Teak clean gehobelt 140 × 25 mm 3350 - 4570 mm

Verlangen Sie  
den detaillierten  
Spezialprospekt!

Stauseeholz
Wasserholz ohne Nachteile.
Mit gut 1500 km2 Fläche, was etwa der dreifachen Fläche des Bodensees entspricht, 
zählt der nach seinem Erbauer benannte Dr. Blommestein-See zu den grössten 
Stauseen der Welt. Da der Urwald vor der Flutung nicht gerodet wurde, steht im 
Stausee eine riesige Menge an qualitativ hochwertigem Holz. Lange Zeit ungenutzt, 
hat es heute seinen Verwendungszweck in der Herstellung von Terrassendielen 
gefunden.

Surinam-Tropenholz
Aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Mit einer Fläche von 163 820 km2 ist Surinam das kleinste unabhängige Land 
Südamerikas. Hier, wo die Eroberer einst das sagenhafte Goldland vermuteten, 
haben Terrassenbauer heute ihr eigenes kleines Eldorado gefunden. Auch im 
Wissen, dass hier «nachhaltig» kein leeres Schlagwort ist.

Tatsächlich schreibt das Gesetz in Surinam den Betrieben vor, nach den Grund
sätzen der nachhaltigen Forstwirtschaft zu arbeiten. Die Grundidee nachhaltiger 
Waldbewirtschaftung besteht darin, dem Wald nur so viel Holz zu entnehmen, 
wie nachwachsen kann. Ein nachhaltig bewirtschafteter Regenwald produziert 
daher deutlich mehr Holzmasse als ein unbewirtschafteter und bindet so grosse 
Mengen des Klimagases CO2.

Sowohl das Stausee- wie auch das Waldholz aus Surinam stammen aus 
Projekten, die ökologisch äusserst wertvoll sind. Die beiden hier angebotenen 
Tropenholzarten Walaba sowie Guyana Teak stehen sich zudem bezüglich ihrer 
besonderen Eigenschaften in nichts nach.

clean (Kanten gerundet)

Watrawood Walaba Stauseeholz

Ein ganz besonderes Holz.
Die 40-jährige Lagerung im Süsswasser hat dafür gesorgt, dass das Holz seine Spannung verloren und seine Eigenschaften verbessert hat. Der hohe Anteil an 
natürlichen Ölen und Harzen vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes und macht das Wasserholz Walaba für die Verwendung als hochwertige 
Terrassendiele geeignet wie kein zweites Holz.

Überzeugend ist auch der ökologische Aspekt: Würde das Wasserholz dem Dr. Blommestein-See nicht entnommen, so würde es im Laufe der Jahrhunderte 
verrotten und dabei klimaschädliche Faulgase freisetzen. Apropos Faulen: Watrawood Walaba hat eine natürliche Resistenz gegen Fäulnis – ganz ohne 
chemische oder thermische Behandlung. 

Guyana Teak Waldholz

Ihr Geschmack entscheidet.
Das Waldholz Guyana Teak ist extrem witterungsbeständig. Es zeichnet sich durch eine besonders hohe Bruch- und Biegefestigkeit aus und ist, sofern es 
technisch sauber getrocknet wird, sehr formstabil. Deshalb ist dieses Holz für den Terrassenbau geradezu prädestiniert.

Naturbelassen erscheint Guyana Teak in einem sehr schönen und gleichmässigen Braun. In Folge der Bewitterung entwickelt es – wie übrigens jedes Holz 
auch – einen silbergrauen Farbton. Dies wirkt sich jedoch keineswegs negativ auf die Dauerhaftigkeit aus. Möchte man die natürliche Farbgebung erhalten, 
muss das Holz (in der Regel einmal pro Jahr) mit einem pigmentierten Öl eingelassen werden.

� 1312



Technische Details

Holzart Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

Ipé clean gehobelt 120 × 21 / 145 × 21 mm bis 2950 mm

Ipé groove fine gehobelt 145 × 21 mm bis 2950 mm

Ipé clean gehobelt 120 × 21 / 145 × 21 mm 3000 – 4000 mm

Ipé groove fine gehobelt 145 × 21 mm 3000 – 4000 mm

Ipé clean gehobelt 120 × 21 / 145 × 21 mm 4500 – 6400 mm

Ipé groove fine gehobelt 145 × 21 mm 4500 – 6400 mm

Wichtiger Hinweis: Alle Produkte auch in FSC erhältlich. Zuschlag für beide Längskanten nuten (bis max. 4000 mm, danach schwierig, gleichmässige Nuttiefe zu erzeugen).  
Bitte beachten Sie technischen Informationen und Produkteigenschaften auf den Seiten 22 – 23. Verlegeempfehlungen finden Sie unter www.lignum.ch (Lignatec Nr. 27, Terrassenbeläge aus Holz) 
oder unter www.vsh.ch (Merkblatt Nr. 2-8-11/D).

Ipé
Für Barfussgeher und Teetrinker.
Unter dem Begriff Ipé wird eine Familie von sehr ähnlichen Baumarten verstanden. Das Holz hat exzellente 
Eigenschaften, was die Dauerhaftigkeit und Härte angeht. Das rötliche Holz kann zuweilen leicht grünlich 
wirken, dies wird durch den Inhaltsstoff «Lapachol» verursacht, der bereits bei den Lapacho-Indianern zu 
medizinischen Zwecken eingesetzt wurde. Deshalb wird Ipé auch «Baum des Lebens» genannt. Tee-Trinker 
kennen vielleicht den anregenden, stärkenden und koffeinfreien Lapacho-Tee, der aus der Bastschicht des 
Ipé-Baumes hergestellt wird. 

groove fine (Kanten gerundet)clean (Kanten gerundet)

Technische Informationen zu Terrassenhölzern

Planung eines Terrassensystems

Bei der Planung einer Holzterrasse sind einige grundsätzliche Regeln zu beachten, damit die Vorteile des natürlichen 

Werkstoffes lange erhalten bleiben und seine einzigartige Charakteristik voll zur Geltung kommt. Bei 

Terrassenhölzern ist darauf zu achten, dass die Holzfeuchtigkeit den örtlichen Gegebenheiten und dem Klima 

angepasst ist. Zu feuchtes, aber auch zu trockenes Holz kann zu späteren baulichen Schäden führen. Achten 

Sie bei Ihrer Bestellung auf eine ausreichende Reserve an Material. Alle Längenangaben sind Rohlängen und 

müssen vor der Montage zurückgeschnitten werden. Allgemein bekannte handwerkliche Regeln, örtliche 

Gegebenheiten und Vorschriften sind zu beachten.

Montage von Terrassen

Die schnelle und einfache Montage ist eine praktische Eigenschaft von Holzprodukten, v.a. für Terrassen aus 

Holz. Damit man lange Freude an einer Terrasse hat, muss für einen festen Untergrund, eine ausreichende 

Belüftung und für guten Wasserablauf gesorgt werden.

Holzauswahl

Jede Holzart hat individuelle Eigenschaften und sollte nach der Verwendung, der Beanspruchung sowie der 

Optik und der Nutzung ausgewählt werden. Eine erste Entscheidung erfolgt nach Holzfarbe, Stabilität und 

Preis. Neben einheimischen Hölzern wie Douglasie, Arve und Lärche, Exoten wie Ipé und Walaba oder 

thermisch behandelte Hölzer stehen sogenannte WPC-Produkte (Wood-Plastic-Composites, Holz-Kunststoff-

Verbundwerkstoffe) sowie das spezielle Stauseeholz Watrawood zur Auswahl. Oberflächenrisse und Endrisse sind 

bei allen Holzarten zu tolerieren.

Haltbarkeit des Holzes

Die verschiedenen Holzarten für den Garten unterscheiden sich neben ihren optischen Merkmalen auch in 

der Haltbarkeit. Heimische Hölzer wie Douglasie, Arve oder Lärche werden durch konstruktiven Holzschutz in 

ihrer Haltbarkeit verbessert. Bei der Thermo-Esche, Thermo-Kiefer und Thermo-Pappel wird die Haltbarkeit 

durch eine Spezialbehandlung erhöht. Direkter Erdkontakt sollte bei diesen Holzarten vermieden werden.

Massdifferenzen/Quellen und Schwinden

Durch die natürliche Eigenschaft von Holz kann es unter den klimatischen Einflüssen der Jahreszeiten zu 

Massveränderungen der Holzprofile in Stärke und Breite kommen. Je nach Holzfeuchte können Bauteile 

unterschiedlich stark «arbeiten», und es kann zu Veränderungen in den Abmessungen (bis zu 10 %) 

kommen. Dieses Quellen und Schwinden des Holzes muss man bei der Planung einer Terrasse 

berücksichtigen.

Natürliche Vergrauung

Die natürliche Färbung des Holzes verändert sich mit der Zeit durch Bewitterung und die UV-Strahlung der Sonne. 

Aus den ursprünglichen intensiven Naturfarbtönen werden mehr oder weniger intensive Grautöne. Einige Hölzer 

bekommen eine schöne silbergraue Patina. Diese natürliche Vergrauung bei einer Holzterrasse hat keinen Einfluss 

auf die Nutz- oder Haltbarkeit. Wenn man den warmen Ton des frischen Holzes erhalten möchte, kann man die 

Hölzer mit unseren Pflegeölen behandeln. Diese Produkte sind speziell auf die verschiedenen Holzarten 

abgestimmt, verzögern das Vergrauen und schützen das Holz vor Witterungseinflüssen.

Farbspiel im Holz und Insektenlöcher

Eine weitere optische und schöne natürliche Eigenschaft von Holz ist das unterschiedliche Farbspiel der 

Terrassendielen. Dies verleiht dem Produkt ein lebendiges Aussehen und unterstreicht den natürlichen 

Charakter von Holz. Vereinzelt können bei Exoten kleine Löcher («Pinholes») auftreten. Hierbei handelt es 

sich um Insektenlöcher eines Frischholzschädlings, die ausschliesslich am lebenden Baum auftreten. Schon 

vor der weiteren Verarbeitung zu Terrassenhölzern stirbt der Schädling ab und es besteht keine Gefahr für 

umliegende Bauten.

Wichtige Hinweise zum Watrawood Walaba 
Stauseeholz

Woche 1

Durch den hohen Anteil an eigenen Harzen und Ölen ist diese Holzart extrem resistent gegen Fäule 

und Insekten und garantiert höchste Haltbarkeit im Einsatz als Terrassendiele. Belässt man die Dielen 

nach der Verlegung ohne Oberflächenbehandlung, so entsteht nach einer Zeit der Bewitterung eine 

homogene graue Oberfläche (Patina). In der Übergangszeit können die einzelnen Dielen 

unterschiedlich schnell reagieren, je nach Harzgehalt. Die Terrasse kann also einige Zeit lang 

unregelmässig und gefleckt erscheinen.

Ab ca. 2 – 4 Monaten

Möchte man den Farbton der Diele unterstreichen, kann eine Oberflächenbehandlung mit Terrassenöl 

farblos vorgenommen werden. Hier ist Folgendes zu beachten: Durch den hohen Harz- und Ölanteil 

nimmt die Oberfläche direkt nach der Verlegung kaum zusätzliches Öl auf. Durch die Hobelung ist die 

Oberfläche geschlossen und kaum aufnahmefähig. Es ist möglich, durch eine intensive Reinigung 

mittels Terrassenreiniger die Oberfläche etwas zu öffnen, um eine höhere Ölaufnahme zu erreichen. 

Ferner kann man auch die Oberfläche durch natürliche Anwitterung etwas angrauen lassen. Dadurch 

ist gewährleistet, dass die Oberfläche entsprechend aufnahmefähig ist. Nach dieser Phase, die je nach 

Witterung mindestens 2 – 4 Monate dauert, kann die Terrasse von grobem Schmutz befreit werden 

und mittels Terrassenöl farblos behandelt werden. Es empfiehlt sich, die Dielen mittels Pinsel dünn zu 

bestreichen. Das Öl wird dann komplett vom Holz aufgenommen (über Nacht) und härtet aus. 

Pfützenartige Ölüberstände sollten mittels Baumwolllappen* entfernt werden. Anfänglich kann es zu 

leichten Austritten von Ölen und Harzen auf der Oberfläche kommen. Die Stellen trocknen jedoch 

rasch aus und der Effekt verschwindet je nach Witterung recht zügig.

Nach ca. 6 Monaten

Die Walaba Dielen zeigen langsam eine homogene silber-graue wunderschöne Patina. Auch bei 

starker Sonneneinstrahlung bleibt die Diele angenehm kühl. Das Holz ist durch diese Patina hervorragend 

geschützt.

Pflege

Walaba benötigt aus technischer Sicht keinerlei Imprägnierung oder Behandlung und schont somit die 

Umwelt. Walaba Holz ist von Natur aus imprägniert und bedarf keiner weiteren Behandlung. Zur Pflege 

reicht normales Wischen, bei Bedarf erfolgt eine Reinigung mit Terrassenreiniger.

* Getränkte Baumwolllappen zwingend luftdicht abgeschlossen lagern (Entzündungsgefahr).
NEU: separater 
Zubehörkatalog!

Umwelt/Nachhaltigkeit
Umweltschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir legen Wert auf Produkte, die aus nachhaltiger Wald-

wirtschaft stammen und deren Herkunftsquellen wir kennen. Darum sind wir bestrebt, Ihnen, wenn 

immer möglich, FSC- oder PEFC-zertifiziertes Holz anzubieten.

FSC 

(Forest Stewardship Council): Gemeinnützige Mitglieder-Organisation, die sich 

weltweit für eine umweltgerechte, sozial verträgliche und wirtschaftlich tragbare 

Waldwirtschaft einsetzt.

PEFC

(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes): Ein Programm für 

die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen, dessen Ziel die weltweite Verbes-

serung der Waldnutzung und Waldpflege ist.

Swissfinish

Die Bezeichnung meint die Oberflächen-Hobelung/-Strukturierung der 

Holz-Terrassen-Beläge, welche in der Schweiz nach unseren Wünschen gefertigt  

oder veredelt werden. 
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Sichtschutz 
Gerne beraten wir Sie über das breite Sortiment und die vielseitigen Einsatzmög-
lichkeiten von Sichtschutzwänden aus verschiedenen Materialien.
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Terrafina
Schlicht, funktional, elegant.
Falls Ihnen eine klare Formensprache gefällt, sollten Sie diese WPC-Massivdielen genau 
unter die Lupe nehmen. Ein tolles Produkt mit klaren Linien, damit lässt sich ein sehr 
elegantes Oberflächenbild erstellen.

Technische Details

Farbe Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

Graphit, Graubraun, Kaffeebraun, Kiesel, Rotbraun, Sand clean 146 × 21 mm 4000, 5000 + 6000 mm

Graphit, Graubraun, Kaffeebraun, Kiesel, Rotbraun, Sand clean 196 × 21 mm 4000, 5000 mm

Graphit, Graubraun, Kaffeebraun, Kiesel, Rotbraun, Sand groove 196 × 21 mm 4000, 5000 mm

Graubraun, Kiesel, Rotbraun Schiffsdeck 146 × 21 mm 4000, 5000 + 6000 mm

Schiffsdeck (Kanten gerundet)clean (Kanten gerundet)

Kiesel SandRotbraunKaffeebraunGraphit Graubraun

Technische Details

Farbe «Elégance» Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

Anthrazit, Colorado braun, Exotic, Grau groove 138 × 23 mm 4000 + 6000 mm

Anthrazit, Colorado braun, Exotic, Grau fine wood 138 × 23 mm 4000 + 6000 mm

Anthrazit, Colorado braun, Exotic, Grau clean 138 × 23 mm 4000 + 6000 mm

Anthrazit, Colorado braun, Exotic, Grau groove 180 × 23 mm 4000 mm

Anthrazit, Colorado braun, Exotic, Grau fine wood 180 × 23 mm 4000 mm

Anthrazit, Colorado braun, Exotic, Grau clean 180 × 23 mm 4000 mm

Abschlussprofil:

Anthrazit, Colorado braun, Exotic, Grau clean 70 × 20 mm 2000 mm

Forexia
Barfuss in den Sommer.
Forexia ist ein unverrottbarer Holzwerkstoff, bestehend aus einem Gemisch aus extrudiertem reziklierfähigem 
Kunststoff und Holzmehl. Die Montage der Massivdiele erfolgt durch Edelstahl-Montage-Clips. So ist von der 
Befestigung nichts zu sehen und dem Barfuss-Spass steht nichts im Wege!

groove (Kanten gerundet) groove (Kanten gerundet)fine wood und clean (Kanten gerundet)
Oberfläche  
groove

Oberfläche  
fine wood

Oberfläche  
clean

NEU: separater 
Zubehörkatalog!

NEU: separater 
Zubehörkatalog!
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Technische Details

Holzart Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

UPM ProFi «Lifecycle S2» Desert Sand clean wood clean wood 137 × 25 mm 4000 mm

UPM ProFi «Lifecycle S2» Tigerwood clean wood clean wood 137 × 25 mm 4000 mm

UPM ProFi «Lifecycle S2» Walnut clean wood clean wood 137 × 25 mm 4000 mm

UPM ProFi «Lifecycle S2» Cape Cod grey clean wood clean wood 137 × 25 mm 4000 mm

Wichtiger Hinweis: Dieses Produkt kann beidseitig verwendet werden. Bitte beachten Sie die technischen Informationen und Produkteigenschaften auf den Seiten 22 – 23. Verlegeempfehlungen 
finden Sie unter www.lignum.ch (Lignatec Nr. 27, Terrassenbeläge aus Holz) oder direkt beim Hersteller www.upmprofi.de

NEU: Ab 2016 ist dieses Produkt auch als einseitig verwendbare Diele verfügbar «Lifecycle S1» (Cape Cod grey & Bridle). Fordern Sie dazu die separaten Unterlagen an, gerne bieten wir dies auch 
als Variante mit an. 

UPM ProFi «Lifecycle S2» Vollprofil

Garantie trifft Optik.
In diesem WPC-Produkt werden Eichen-Holzfasern und Polyethylen zu einem sehr dauerhaften Massivprofil 
vereint. Alle vier Farben lassen sich beidseitig verwenden. Der Pflegeaufwand ist gering, dennoch ist dieses 
Produkt enorm dauerhaft. Die runden Kanten und die feine Holzstruktur lassen die verlegte Fläche besonders 
leicht erscheinen.

clean wood (Kanten gerundet) Desert Sand WalnutTigerwood Cape Cod Grey

Technische Details

Farbe Sichtseite Rückseite Breite × Stärke Längen

Herbstbraun*, Steingrau*, Schneeblau*, Nachtschwarz*, 
Sonnenbeige*, Silbergrün*, Kastanienbraun*

groove fine groove coarse 150 × 28 mm 3000 mm**

Herbstbraun, Steingrau, Schneeblau, Nachtschwarz, Sonnenbeige, 
Silbergrün, Kastanienbraun

groove fine groove coarse 150 × 28 mm 4000 mm

Herbstbraun, Steingrau, Schneeblau, Nachtschwarz, Sonnenbeige, 
Silbergrün, Kastanienbraun

groove fine groove coarse 150 × 28 mm 5000 mm

Herbstbraun, Steingrau, Schneeblau*, Nachtschwarz*, Sonnebeige*, 
Silbergrün, Kastanienbraun

groove fine groove coarse 150 × 28 mm 6000 mm

Wichtiger Hinweis: *Artikel ab Werk erhältlich. Übrige Artikel ab Lager (CH) erhältlich. **Länge 3000 mm = Bestellartikel. Produkt kann beidseitig verwendet werden.

Verlangen Sie  
den detaillierten  
Spezialprospekt!

UPM ProFi «Deck 150»
Elegant, rutschfest, pflegeleicht!
Die wichtigsten Rohstoffe für UPM ProFi Deck sind speziell ausgewählte  
Fasern auf Holzbasis sowie gereinigte Kunststoffpolymere, die als Nebenprodukte 
bei industriellen Fertigungsprozessen anfallen und üblicherweise auf Deponien 
entsorgt oder verbrannt werden. Und dabei ist UPM ProFi Deck PVC-frei und 
enthält keine schädlichen Chemikalien.  
Dieses Produkt kann auch ohne Gefälle verlegt werden.

Oberfläche  
groove fine

Sonnenbeige SteingrauHerbstbraunSilbergrün NachtschwarzSchneeblau

groove fine/groove coarse (Kanten gerundet)

Oberfläche  
groove coarse

Kastanienbraun

NEU: separater 
Zubehörkatalog!
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Produkteigenschaften

 Holz

Heimische 

Douglasie

Heimische  
Gebirgslärche

Heimische Lärche 
«Rift»

Heimische Arve Thermo-Kiefer Thermo-Esche Thermo-Pappel

Herkunft Mitteleuropa Mitteleuropa Mitteleuropa Schweiz ab ca. 1500 m Skandinavien Mitteleuropa, 
Nordamerika

Europa

Vorteile Gutes Preis-Leistungs-
verhältnis, leicht zu 
bearbeiten.

Gute statische 
Eigenschaften.

Gutes Preis-Leistungs-
verhältnis, leicht zu 
bearbeiten.

Gute statische 
Eigenschaften.

Gutes Preis-Leistungs-
verhältnis, leicht zu 
bearbeiten.

Gute statische 
Eigenschaften.

Feinjähriger 
Wuchs.

Geringe Rissbildung, 
leicht zu bearbeiten.

Wohlriechend, 
praktisch splitterfrei.

Gutes Preis-Leistungs-
verhältnis, leicht zu 
bearbeiten.

Gute Fäulnisresistenz.

Sehr dauerhaftes und 
dimensionsstabiles 
Holz, gutes 
Stehvermögen, 
geringe Rissbildung.

Breite Dielen, 
formstabil, ruhige 
Optik.

Schädlingsresistent 
dank Thermo-Verfah-
ren.

Gewicht  
pro m3 bei Lieferung

ca. 500 kg ca. 550 kg ca. 580 kg ca. 500 kg ca. 520 kg 400 – 600 kg ca. 450 kg

Oberfläche clean oder groove clean, groove 
oder brushed

brushed clean, swissfinish brushed clean, brushed, 
groove oder wellness

clean

Strapazierfähigkeit /
Härte

mittel,  
Splint toleriert

mittel mittel mittel mittel hart mittel/gut

Haltbarkeit im 
Aussenbereich

mittel,  
ohne direkten  
Erdkontakt

mittel,  
ohne direkten  
Erdkontakt

mittel mittel gut sehr gut,  
ohne direkten  
Erdkontakt

nahezu astrein

Äste mittel- bis grobastig, 
sternförmig gerissen

fein- bis  
grobastig

fein- bis mittelgross fein- bis mittelgross fein- bis mittelgross astarm astarm

Rissigkeit hoch hoch gering gering mittel gering gering

Verzug mittel mittel gering gering gering wenig/kein gering

Harzhaltigkeit mittel hoch hoch hoch sehr gering keine –

Bearbeitbarkeit gut, Vorbohren 
empfohlen

gut, Vorbohren 
empfohlen

gut, dennoch 
vorbohren

sehr gut, dennoch 
vorbohren

gut, dennoch 
vorbohren

einfach, unbedingt 
vorbohren

sehr gut, dennoch 
vorbohren

Schwind- und 
Quellverhalten

mittel mittel gering mittel gering sehr gering gering

Geeignet für Anstrich gut (empfohlen) gut (empfohlen) gut, bereits allseitig 
vorgeölt

nicht erforderlich gut (empfohlen) gut gut

Max. Abstand bei der 
Unterkonstruktion

max. 40 cm max. 40 cm max. 40 cm max. 40 cm max. 40 cm max. 40 cm ca. 40 cm

austretende  
Holzinhaltsstoffe

Harz möglich Harz möglich Harz möglich Harz möglich keine keine keine

Poolnähe bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt ja ja

Dauerhaftigkeit I I I I I I I I–I I I I I I I I I I I

Dauerhaftigkeitsklassen (DK): DK I = sehr dauerhaft, mind. 25 Jahre; DK II = dauerhaft, 15 – 25 Jahre; DK III = mässig dauerhaft, 10 – 15 Jahre. Angaben ohne Gewähr, Irrtum vorbehalten.

 WPC

Robinie Watrawood Walaba

(Stauseeholz)

Guyana Teak

(Waldholz)

(Basralocus)

Ipé Forexia Terrafina UPM 

ProFi «Deck 150»

UPM 

ProFi «Lifecycle S2»

Europa Surinam, Dr. 
Blommestein-See

Surinam Mittel- und Südamerika Deutschland Deutschland Deutschland USA

Sehr dauerhaftes und 
hartes Holz.

«Bestes» Holz im 
Aussenbereich, auch 
im direkten 
Erdkontakt. Keine 
Zerstörung von 
Regenwäldern.

Sehr dauerhaftes und 
hartes Holz.

Sehr resistent gegen 
Pilze und Schädlinge.

Auch im direkten 
Erdkontakt gute 
Eigenschaften.

Sehr dauerhaftes und 
hartes Holz.

Auch im direkten 
Erdkontakt gute 
Eigenschaften.

Sehr dauerhaft, 
pflegeleicht, riss- und 
splitterfrei.

unverottbar, 
barfuss-freundlich 
und rutschhemmend.

Sehr dauerhaft, 
pflegeleicht, riss und 
splitterfrei.

unverottbar, 
barfuss-freundlich 
und rutschhemmend.

Mit Polypropylen 
ummantelte,  
recycelte Zellulose
fasern.

Beidseitig nutzbare 
Oberfläche.

Riss- und splitterfrei.

Mit Polyethylen 
ummantelte 
Eichenholzfasern.

Beidseitig nutzbare 
Oberfläche.

Riss- und splitterfrei.

ca. 750 kg 950 – 1100 kg ca. 850 kg ca. 1200 kg ca. 1050 kg ca. 750 kg ca. 1100 kg ca. 1’200 kg

clean clean clean clean oder  
groove fine

groove, fine wood, 
clean

clean, Schiffsdeck groove fine oder 
groove coarse

clean wood

sehr hoch hart sehr gut hoch gut gut gut gut

sehr gut sehr gut,  
auch im direkten 
Erdkontakt

sehr gut sehr gut,  
auch im direkten 
Erdkontakt

sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut

nahezu astrein keine keine nahezu astrein,  
ggf. Pinholes

keine, da Polyethylen 
PE /Holzfaser-Gemisch

keine, da Polyvinyl-
chlorid PVC /
Holzmehl-Gemisch

keine, da Polypropy-
len/Zellulosefaser-
Gemisch

keine, da Poly- 
ethylen/Eichenholz
faser-Gemisch

gering gering sehr gering gering keine keine keine keine

gering gering sehr gering gering kein/sehr gering kein/sehr gering kein kein

– Harzöl in den ersten 
Wochen

– Harzöl in den ersten 
Wochen

– – – –

gut, zwingend 
vorbohren

gut, vorbohren gut, zwingend 
vorbohren

gut, zwingend 
vorbohren

gut, nicht sichtbare 
Montage

gut, nicht sichtbare 
Montage

gut, nicht sichtbare 
Montage

gut, nicht sichtbare 
Montage

mittel gering gering gering gering gering gering gering

gut nicht nötig gut gut, nach erster 
Bewitterung

nein,  
nicht erforderlich

nein,  
nicht erforderlich

nein,  
nicht erforderlich

nein,  
nicht erforderlich

ca. 40 cm max. 40 cm ca. 40 cm max. 40 cm ca. 40 cm ca. 40 cm ca. 40 cm ca. 40 cm

Gerbsäure (Schrauben 
A4 verwenden)

Harzöl in den ersten 
Wochen

Gerbsäure / Kieselsäure 
gering möglich

möglich keine keine keine keine

bedingt bedingt bedingt bedingt ja ja ja ja

I–II I I–I I I unverrottbar unverrottbar Garantie 10 Jahre Garantie 25 Jahre
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